
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

WALLDECO 1
Design available in two different qualities: Non-Woven (N) and Vinyl (V). 

Design disponível em duas qualidades diferentes de papel de parede: Non-Woven (N) e Vinílico(V).
Motif disponible dans deux qualités de papier-peint: Intissé (N) et Vinyle (V).

Diseño disponible en dos distintas calidades de papel pintado: Non-Woven (N) y Vinilo (V). 
See hanging instructions inside the wallpaper roll. As instruções de colocação encontram-se dentro do rolo de papel de parede. 

N
NON-WOVEN
TECIDO
NÃO TECIDO

V
VINYL
VINÍLICO

      COMPOSITION: CELLULOSE MADE TO MEASURE - FEITO À MEDIDA

      BASE: Non-Woven 

      COMPOSIÇÃO: CELULOSA

      BASE: Non-Woven

50/100 cm

LIGHT RESISTANT
RESISTENTE À LUZ

6.33 OZ/YD2 WEIGHT
150 gr/m2 GRAMAGEM

CELLULOSE GLUE
COLA CELULÓSICA

0.014” THICKNESS
0,35 mm ESPESSURA

NO OVERLAPPING
NÃO SOBREPOR

EASY TO REMOVE
FÁCIL DE RETIRAR

All ALDECO designs that are not in this book can be produced in Panel. 
Todos os desenhos ALDECO que não estão neste livro podem ser produzidos em Painel. 

Veuillez noter qu’en dehors de cette collection, tous les autres motifs Aldeco peuvent être produits sur panoramiques.
Todos los dibujos de ALDECO que no están en este libro se pueden producir en Mural.

FINISH: MATT

TEXTURE: SMOOTH 

ACABAMENTO: MATE

TEXTURA: LISO

MADE TO MEASURE
FEITO POR MEDIDA

      COMPOSITION: CELLULOSE + PVC MADE TO MEASURE - FEITO À MEDIDA

      BASE: Non-Woven

      COMPOSIÇÃO: CELULOSA + PVC

      BASE: Non-Woven

50/100 cm

LIGHT RESISTANT
RESISTENTE À LUZ

CELLULOSE GLUE
COLA CELULÓSICA

NO OVERLAPPING
NÃO SOBREPOR

EASY TO REMOVE
FÁCIL DE RETIRAR

FINISH: HALF-MATT

TEXTURE: IRREGULAR CANVAS

ACABAMENTO: SEMI-MATE

TEXTURA: TELA IRREGULAR

MADE TO MEASURE
FEITO POR MEDIDA

ROLL WIDTH
LARGURA DO ROLO
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FIRE RESISTANT
RESISTENTE AO FOGO

BS1-DO
ASTM E84 CLASS A

FIRE RESISTANT
RESISTENTE AO FOGO

BS2-DO
ASTM E84 CLASS A

PASTE THE WALL
COLA NA PAREDE

PASTE THE WALL
COLA NA PAREDE

ROLL WIDTH
LARGURA DO ROLO

EXTRA WASHABLE
EXTRA LAVÁVEL

WASHABLE
LAVÁVEL

16 OZ/YD2 WEIGHT
380 gr/m2 GRAMAGEM

0.02” THICKNESS
0,5 mm ESPESSURA


